
CARACTERÍSTICAS:

• Modelo de 3 capas protectoras plana,

rectangular con pliegues.

• Elástico de ajuste confortable en ambos

pabellones auditivos

• Ajuste metálico nasal.

• Talla adulto e infantil.

• Parcialmente biodegradablemente dispersable.

• No reutilizable.

• Fabricación EU.

CERTIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES

• Certificado Europeo CE. Licencia AEMPS,

Orden SND/326/2020

• Directiva 93/42/CEE Clase I

• Sistema Gestión, ISO 13485:2018

• UNE-EN 14683:2019+AC:2019

• Resistencia salpicaduras. ISO 22608:2004

• Certificado Aitex

MASCARILLA QUIRÚRGICA DESECHABLE TIPO IIR

PROTECCIÓN PERSONAL, QUIRÚRGICA  
SANITARIA, LABORATORIOS, INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS, LIMPIEZAS, ESTÉTICAS E 
INDUSTRIAS EN GENERAL.

info@wolfratex.com
+34 629 294 022

CELULOSA DISPERSABLE
DE ALTA FILTRACIÓN

TEJIDO NON WOBEN TEJIDO NON WOBEN
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ESPECIFICACIONES

• Fabricado en sala blanca.

• Dimensiones adulto e infantil

• Distintos colores

• Fecha caducidad 2 años.

• Almacenaje, humedad <80% y temp -5%/30%

• ISO de calidad procesos de frabicación material

sanitario.

• Made in EU

• Criterios mascarillas quirúrgicas

DISTRIBUCIÓN Y DISPONIBILIDAD

Lotes de:

- 1.000 unidades.

- 5.000 unidades.

- 25.000 unidades.

- 75.000 unidades.

- 100.000 unidades.

- 500.000 unidades.

- 1 M unidades. 

- 10 M unidades.

Tipo IIR – Las mascarillas quirúrgicas IIR evitan que las 

partículas de gran tamaño expelidas por el usuario

(ej. saliva, moco) entren en contacto con el con el pa-

ciente o el entorno de trabajo y ayudan a proteger

al usuario de la exposición a sangre y/o fluidos

corporales del paciente o el entorno.

• Eficacia filtración bacteriana >98%

• Presión diferencial de respirabilidad. <60%

• Presión res salpicaduras. 0 fallos de 31 en 17KPa

Medida adulto

Medida infantil

GENERAL

NO REUTILIZARCERTIFICADO CE ISO 13485 NORMALIZACIÓN ESPAÑOLA SIN LATEX NO ESTÉRIL PROTEGE DE LA
LLUVIA Y HUMEDAD

SANITARIO MÉDICO LABORATORIO ESTÉTICA ALIMENTARIA LIMPIEZA INDUSTRIA AGRICULTURA
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TIPO I TIPO II TIPO II R

Eficacia de
filtración

Bacteriana (BFE) 
%

≥95 ≥98 ≥98

Presión
diferencial
(Pa/cm2)

<40 <40 <60

Presión de
resistencia a las 

salpicaduras 
(kPa)

No No ≥16.0


